
OMRM 112
MASINA DE SUDAT AUTOMATA CU 2 CAPETE

Aplicatii / utilizari:
Conceputa pentru realizarea colturilor
la sudarea profilelor din PVC

Exemple sudura

=

Pret : ............ €

www.utilaje-ozgenc.com

Caracteristici generale:
- Control complet automat
- Rezistenta mare a cordonului de sudura
- Unghiuri cuprinse intre 30 ° si 180 °
- Mod de lucru individual al pistoanelor 
superioare
- Posibilitatea de a opera la un singur cap
- Capul din dreapta este mobil
- Panou de administrare al operatiilor usor si 
rapid care reduce pierderile de timp
- Automatizarea este asigurata de controler 
PLC
- Unitatea de topire dispune de control cu 
termostat
- Temperatura de topire este afisata pe 
display

- Permite reglarea temperaturii de topire, a 
timpului de sudare si de presare pentru 
diferite tipuri de profile
- Regulator digital de temperatura cu sistem 
de protectie pentru acces neautorizat
- Pistoanele de de presare a profilelor sunt 
prevazute cu ghidaje solide care impiedica 
flexarea in timpul presarii
- Mesele suport sunt din fier (cele din 
aluminiu pot provoca alunecarea) si 
miscarea este doar dintr-o parte
- Sistem detasabil a bacurilor care asigura o  
schimbare rapida a acestora si deci econo-
mie de timp
- Sistem foarte usor de curatare a unitatii de 
topire (teflon) prin simpla apasare a unui 
buton si ridicarea acesteia
- Posibilitatea de a executa sudarea cu un 
cordon de 0,2 mm sau normal, de 2 mm

- Sistem de protectie impotriva fluctuatiilor 
de tensiune
- Miscarea partilor mobile se face pe ghidaje 
liniare care nu necesita mentenante regulate 
(ex. gresari) si prelungesc durata de viata a 
echipamentului
- O atentia deosebita s-a acordat in procesul 
de proiectare al acestui utilaj in ceea ce 
priveste masurile de siguranta, atat 
mecanice cat si electrice.

Echipare standard:
- Brate de sustinere a profilelor, ajustabile
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Caracteristici generale:
- Control complet automat
- Rezistenta mare a cordonului de sudura
- Unghiuri cuprinse intre 30 ° si 180 °

Mod de lucru individual al pistoanelor
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